
Drying Wax

Das Produkt sorgt für einen raschen und hochwertigen
Trocknungsvorgang. Erfüllt die grundlegenden 
Anforderungen an eine hochwertige Trocknung. Bei 
richtiger Dosierung werden gute Resultate erzielt.

Gut verschlossen aufbewahren und vor UV-Strahlen
und extremen Temperaturen schützen.
Weitere Informationen finden Sie im
Sicherheitsdatenblatt.

Verwendung

Produktspezikation

Normen

Das Betriebsmittel wurde entwickelt für:

Produktbeschreibung

Lagerung

1000 L 200 L 25 L 10 L 5 L Flask Doypack

Drying Wax - Trocknungsmittel

	o Spezisches Gewicht:

	o Farbe:

	o pH:

	o Behältnis:

	o Trocknung:

Bei SB-Waschplätzen mit 
Hochdruckwäsche
erfolgt die Verwendung mittels 
Dosierpumpe. Wir empfehlen die 
Verwendung von Osmosewasser 
und eine Dosierung von etwa 10 ml/
min, wobei versucht werden sollte, 
den Prozentsatz der Pumpe bei 30 % 
aufrechtzuerhalten.

Bei Portalwaschanlagen und 
Waschstraßen erfolgt die Verwendung 
mittels Dosierpumpe. Wir empfehlen 
die Verwendung von Osmosewasser 
und eine Dosierung von rund 15 ml/
min, wobei versucht werden sollte, 
den Prozentsatz der Pumpe bei 30 % 
aufrechtzuerhalten.
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