
Forvask Insektfjerner Og Fælgrens - Pre-wash Insect&Rims

Forskrifter: Brugsanvisning

Produktet er designet til:

Produktspecifikationer

Ved højtryksrens skal produktet doseres
Massefylde: 1,02-1,04 med en doseringspumpe. Til hårdt vand

(400 ppm) anbefales en dosis på ca. 25 ml/

Farve: min., og pumpens procentdel bør holdes
på 25-30 %. Til osmosevand reduceres
kemikalietilførslen en smule til ca. 22 ml/
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Emballage:

1 2 3 4 5 produktet doseres med doseringspumpen.
Til hårdt vand (400 ppm) anbefales en dosis
på ca. 25 ml/min., og pumpens procentdel 
bør holdes på 25-30 %. Til osmosevand
reduceres kemikalietilførslen en smule til
ca. 22 ml/min. 100

3l/h
0

Til manuel påføring anbefales det at arbejde 25-30 %
med koncentrationer mellem 10-20 % alt Vaskeanlægspumpe 
efter besmudsning.
Lad sidde i maks. 3 minutter, inden skylning
med højtryksrens eller med børster og 
vand. Vaskemidlet må aldrig tørre ind i 
selve karrosseriet, sprøjtes på varme eller 
matte overflader, uden at de først fugtes, 
og køretøjet må ikke udsættes for direkte

1.000 l. 200 l. 25 l. 10 l. Flask Doypack sollys under påføring.

Produktbeskrivelse

Højkoncentreret sæbe, der anvendes under den første
vaskefase med 2-i-1-effekt. Fjerner insekter og fugleklatter
på karosseri, og er også en effektiv hjulrenser.

Pre-wash 
Insects & Rims

Opbevaring

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsættes
for sollys eller ekstreme temperaturer.
For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsdatabladet.

pH:

Skumdannelse:

min. 25-30 %

Til vaskeanlæg og vasketunneller skal


