
Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión 
el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) 
se recomienda una dosificación alrededor 
de 25 mL/min, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba entre 25-30%. Para 
aguas blandas se puede reducir ligeramente 
el caudal del producto químico alrededor 
de 22 mL/min.

En puentes y túneles de lavado el producto
se aplica mediante bomba dosificadora. 
Para aguas duras (400ppm) se recomienda 
una dosificación alrededor de 25 mL/min, 
intentando mantener el porcentaje de la 
bomba entre 25-30%. Para aguas blandas 
se puede reducir ligeramente el caudal del 
producto químico alrededor de 22 mL/min. 
Para Vehículos Industriales se recomienda 
trabajar con concentraciones cercanas al 
3%, pero hasta un máximo del 6% para 
suciedades más incrustadas.

Dejar actuar durante un máximo de 3 minutos 
antes de aclarar con alta presión o del uso 
de cepillos con agua. Es importante no dejar 
secar nunca el producto químico sobre la 
carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy 
calientes o mates sin antes humedecerlas y 
que no se exponga el vehículo al sol durante
su aplicación.

Pre-wash Alkaline Extreme Swan - Prelavado Alcalino Extreme Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Champú especialmente diseñado para el prelavado de 
suciedades extremas típicas en países escandinavos o 
en camiones que realizan largos recorridos por carretera, 
principalmente para aplicaciones automáticas en puentes 
de lavado. Diseñado con un elevado poder desincrustante 
y de espumación, es ideal para asegurar la máxima calidad 
de lavado en los casos más exigentes.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos 
UV y a temperaturas extremas. Para más información 
recomendamos leer la ficha de seguridad.
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Color:
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Swan



Pre-wash Alkaline Plus - Prelavado Alcalino Plus

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Champú especialmente diseñado para el prelavado de 
vehículos industriales tanto en aplicaciones automáticas 
en puentes de lavado como en aplicaciones manuales. 
Debido al alto poder desengrasante y de espumación es 
ideal para suciedades incrustadas y complicadas. Aclarar 
bien después de su uso.

Producto diseñado para: 

Para aplicación manual, diluir entre el 2% y 
el 6% dependiendo de la suciedad a limpiar

Para Vehículos Industriales se recomienda 
trabajar con concentraciones cercanas al 
4%, pero hasta un máximo del 6% para 
suciedades más incrustadas. 

Dejar actuar durante un máximo de 3 minutos 
antes de aclarar con alta presión o del uso 
de cepillos con agua. Es importante no dejar 
secar nunca el producto químico sobre la 
carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy 
calientes o mates sin antes humedecerlas y 
que no se exponga el vehículo al sol durante 
su aplicación.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 1,067

25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack



Pre-wash Acid Plus - Prelavado Ácido Plus

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Potente limpiador desoxidante a base de ácidos minerales, 
tensioactivos e inhibidores de la corrosión, con un 
marcado efecto espumante, humectante y desengrasante. 
Especialmente diseñado para eliminar incrustaciones 
inorgánicas y de óxidos metálicos que cubren la superficie 
pintada. Su espuma se aclara fácilmente con agua. Su 
sinergia con un Prelavado Alcalino proporciona efectivos 
resultados de limpieza en equipos de alta presión.

Producto diseñado para: 

Para aplicación manual, diluir entre el 2% y 
el 8% dependiendo de la suciedad a limpiar

Para Vehículos Industriales se recomienda 
trabajar con concentraciones cercanas al 
5%, pero hasta un máximo del 8% para 
suciedades más incrustadas. 

Dejar actuar durante un máximo de 3 minutos 
antes de aclarar con alta presión o del uso 
de cepillos con agua. Es importante no dejar 
secar nunca el producto químico sobre la 
carrocería, ni rociarlo sobre superficies muy 
calientes o mates sin antes humedecerlas y 
que no se exponga el vehículo al sol durante 
su aplicación.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 1,094

25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack



Pre-wash Insect&Rims Swan - Prelavado Mosquitos y Llantas Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Champú altamente concentrado, empleado en la primera 
fase de lavado con efecto 2 en 1, Elimina los insectos y 
deposiciones de pájaros en la carrocería de vehículos, y 
también puede ser utilizado como un eficaz limpiador de 
llantas.

Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión
el producto se aplica mediante bomba
dosificadora. Para aguas duras (400ppm)
se recomienda una dosificación alrededor
de 35 mL/min, intentando mantener el
porcentaje de la bomba entre 30-35%.
Para aguas blandas se puede reducir
ligeramente el caudal del producto químico
alrededor de 30 mL/min. 

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda una dosificación entre 35 mL/
lavado (verano) y 45 mL/lavado (invierno), 
intentando mantener el porcentaje de la 
bomba entre 35-40%. Para agua osmotizada 
se puede reducir ligeramente el caudal del 
producto químico alrededor de 22 mL/min. 

Para aplicación manual se recomienda 
trabajar con concentraciones entre un 
10 y un 20% en función de la suciedad a 
eliminar. Dejar actuar durante un máximo 
de 3 minutos antes de aclarar con alta 
presión o del uso de cepillos con agua. Es 
importante no dejar secar nunca el producto 
químico sobre la carrocería, ni rociarlo sobre 
superficies muy calientes o mates sin antes 
humedecerlas y que no se exponga el 
vehículo al sol durante su aplicación.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.
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Color:

Peso específico: 1,043
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35-40%
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Active Mousse Spa Swan - Espuma Activa Spa Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Se trata de un producto muy espumante con aroma a Spa 
que mejora la experiencia del lavado.
Incluso con bajas dosificaciones proporciona muy buenos 
resultados.

Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión 
el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) 
se recomienda una dosificación alrededor 
de 25 mL/min, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba entre 25-30%.
Para aguas blandas se puede reducir 
ligeramente el caudal del producto químico
alrededor de 20 mL/min.

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda mantener la dosificación 
entre 7 mL/lavado (verano) y 25 mL/
lavado (invierno), intentando mantener el 
procentaje de la bomba entre 20-30%. 

antener bien cerrados y evitar la exposición a rayos 
UV y a temperaturas extremas. Para más información 
recomendamos leer la ficha de seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 1,024

25-30%
A.P Bomba

20-30%
PyT Bomba
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3l/h

3l/h

25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Swan



Active Mousse Cherry - Espuma Activa Cereza

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Se trata de un producto espumante con un agradable 
aroma a Cereza. Se puede presentar en tres colores: Rojo, 
Azul y amarillo. La combinación de las tres se emplea para 
la aplicación de espuma tricolor.

Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión 
el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) 
se recomienda una dosificación alrededor 
de 20 mL/min, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba entre 25-30%.  
Para aguas blandas se puede reducir 
ligeramente el caudal del producto químico 
alrededor de 18 mL/min

En puentes y túneles de lavado el producto
se aplica mediante bomba dosificadora.
Para aguas duras (400ppm) se recomienda 
una dosificación alrededor de 20 mL/min, 
intentando mantener el porcentaje de la 
bomba entre 25-30%. Para aguas blandas 
se puede reducir ligeramente el caudal del 
producto químico alrededor de 18 mL/min.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 1,033

25-30%
A.P Bomba

25-30%
PyT Bomba
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Shampoo Clean & Care Plus - Champú Limpieza y Cuidado Cepillos Plus

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Producto diseñado para: 

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 0,996-1,015

15-20%
PyT Bomba

0100
3l/h

25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Excelente champú de lavado cepillos, diseñado 
especialmente para puentes y trenes y de lavado. Su 
uso continuado favorece tanto el mantenimiento de 
los cepillos como el de las pistas de lavado. Además, 
evita la contaminación por transferencia. Recomenda-
do en zonas húmedas y con elevadas temperaturas

En puentes y túneles de lavado el 
producto se aplica mediante bomba 
dosificadora.
Para aguas duras (400ppm) se 
recomienda una dosificación alrededor 
de 15 mL/min, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba entre 15-20%. 
Para aguas blandas se puede reducir 
ligeramente el caudal del producto 
químico alrededor de 12 mL/min.

Shampoo Clean 
& Care Plus



Jet Shampoo Powder Plus - 
Champú en Polvo Alta Presión Plus

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Producto diseñado para: 

Depositar el producto en polvo directamente 
en la tolva. El producto pasará a un depósito 
de mezcla donde se diluirá de forma 
automática en agua. Se recomienda una 
dosificación entre 14-18 g/min.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 0,759

Saco 2525L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Se trata de un champú especialmente diseñado para
centros de lavado, con un elevado poder detergente y
muy espumante. Su intenso aroma a cherry mejora la
experiencia del lavado proporcionando una sensación de
limpieza y frescor.

Plus



Shampoo Spa Swan - Champú Spa Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Espumación:

Embalaje:

Se trata de un producto especialmente diseñado para 
puentes y trenes de lavado. Su alto poder detergente y su 
agradable aroma a Spa mejoran la calidad del lavado.

Producto diseñado para: 

El producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Para aguas duras (400ppm) 
se recomienda una dosificación alrededor 
de 20 mL/min, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba entre 25-30%.

Para aguas blandas se puede reducir 
ligeramente el caudal del producto químico 
alrededor de 18 mL/min.

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda una dosificación entre 12 mL/
lavado (verano) y 18 mL/lavado (invierno), 
intentando mantener el porcentaje de la 
bomba entre 15-20% 

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos 
UV y a temperaturas extremas. Para más información 
recomendamos leer la ficha de seguridad.

1 42 53
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Color:

Peso específico: 1,007-1,017

25-30%
A.P Bomba

15-20%
PyT Bomba
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Skumrens - Champú Espumante

Forskrifter: Brugsanvisning

Opbevaring

Produktspecifikationer

Produktbeskrivelse

pH:

Skumdannelse:

Emballage:

Produktet er designet til: 

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Farve:

Massefylde: 0,997-1,017

25-30 %
Højtrykpumpe

25-30 %
Vaskeanlægspumpe

0

0

100

100

3 l/t

3 l/t

25 l200 l1.000 l 10 l 5 l Flask Doypack

Skumrens til automatisk vask, der efterlader køretøjet 
rent og a�edtet. Kan anvendes både som aktivt skum og 
som vaskemiddel.

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke udsæ-
ttes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderlige-
re oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

Ved højtryksrens doseres produktet med 
doseringspumpe. Til hårdt vand (400 ppm) 
anbefales en dosis på ca. 20 ml/min., og 
pumpens procentdel bør holdes på 25-30 %.

Til blødt vand reduceres kemikalietilførslen en 
smule til ca. 18 ml/min.

Til roll-over-anlæg og vasketunneller 
doseres produktet med doseringspumpe. Til 
hårdt vand (400 ppm) anbefales en dosis på 
ca. 25 ml/min., og pumpens procentdel bør 
holdes på 25-30 %. Til blødt vand reduceres 
kemikalietilførslen en smule til ca. 20 
ml/min. Til erhvervskøretøjer/lastbiler 
anbefales doser af 25 ml/min.



Polish Wax Vanilla Plus Swan - Cera Pulido Vainilla Plus Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

Embalaje:

Se trata de una cera capaz de aportar un brillo excepcional, 
con un agradable aroma a vainilla, que acompañada de 
un buen masajeado es capaz de proporcionar un acabado 
excelente. Además, aporta una elevada protección de la 
carrocería. Producto diseñado especialmente para puentes 
y trenes de lavado.

Producto diseñado para: 

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda utilizar agua osmotizada 
manteniendo la dosificación entre 15 y 
20 mL/lavado, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba alrededor de un 
30%. 

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos UV y 
a temperaturas extremas.
Para más información recomendamos leer la ficha de 
seguridad.

Espumación:
1 42 53

Secado:
1 42 53

Brillo:
1 42 53

pH:
1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 1,004-1,014

15-20%
PyT Bomba

0100
3l/h

25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Swan



Rain Wax Plus Swan - Cera de Lluvia Plus Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Secado:

Brillo:

Embalaje:

Se trata de una cera capaz de formar una fina capa 
repelente del agua que proporciona un secado rápido. 
Además, genera un efecto protector duradero que en 
condiciones meteorológicas adversas mejora la visibilidad, 
a más de 80km/h el uso del limpiaparabrisas es mínimo.
Asimismo, potencia el brillo y protege la superficie del 
automóvil.

Producto diseñado para: 

 

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda utilizar agua osmotizada 
manteniendo la dosificación alrededor de 
15-25mL/Lavado, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba alrededor de 30-
35%.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos 
UV y a temperaturas extremas. Para más información 
recomendamos leer la ficha de seguridad.
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Color:

Peso específico: 0,995-1,005

+-35%
PyT Bomba

0100
3l/h

25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Swan



Drying Wax Plus Swan - Cera Hidrofugante Plus Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Secado:

Embalaje:

Se trata de una cera que proporciona un secado excepcional, 
rápido y efectivo. Con bajas dosificaciones es capaz de 
cumplir los requisitos necesarios para proporcionar un 
secado de calidad

Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión 
el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Se recomienda utilizar agua 
osmotizada manteniendo la dosificación 
alrededor de 5-7 mL/min, intentando 
mantener el porcentaje de la bomba 
alrededor de un 10%.

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda utilizar agua osmotizada 
manteniendo la dosificación alrededor 
de 18ml/lavado, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba alrededor de un 
20%.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos 
UV y a temperaturas extremas. Para más información 
recomendamos leer la ficha de seguridad.

1 42 53

1 4 7 102 5 8 113 6 9 12 13 14

Color:

Peso específico: 0,973-0,983

+-10%
A.P Bomba

+-20%
PyT Bomba
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25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Swan



Producto diseñado para: 

En centros de lavado de alta presión 
el producto se aplica mediante bomba 
dosificadora. Se recomienda utilizar agua 
osmotizada manteniendo la dosificación 
alrededor de 10 mL/min, intentando 
mantener el porcentaje de la bomba 
alrededor de un 30%.

En puentes y túneles de lavado el producto 
se aplica mediante bomba dosificadora.
Se recomienda utilizar agua osmotizada 
manteniendo la dosificación entre 15 y 
20 mL/Lavado, intentando mantener el 
porcentaje de la bomba alrededor de un 
30%. 

Super Wax Swan - Cera Superencerado Swan

Normativa Modo de empleo

Almacenamiento

Especificaciones del producto

Descripción del producto

pH:

Secado:

Brillo:

Embalaje:

Se trata de un producto diseñado para mejorar el secado
del vehículo aportando además brillo.

Mantener bien cerrados y evitar la exposición a rayos 
UV y a temperaturas extremas. Para más información 
recomendamos leer la ficha de seguridad.
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Color:

Peso específico: 0,979-0,989

+-30%
A.P Bomba

+-30%
PyT Bomba
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25L.200L.1.000L. 10L. 5L. Flask Doy pack

Swan


