
Pre-wash Alkaline - Pré-lavagem Alcalina

Normas Modo de utilização

Armazenamento

Especi�cações do produto

Descrição do produto

pH:

Espumação:

Embalagem:

Trata-se de um produto especialmente concebido para a 
pré-lavagem de todo o tipo de sujidades. O seu elevado poder 
desincrustante e a sua excelente espumação garantem uma 
qualidade ótima para a lavagem de veículos. 

Produto concebido para: 

Em centros de lavagem de alta pressão, 
o produto aplica-se com recurso a uma bomba 
doseadora. Para águas duras (400 ppm) 
recomenda-se uma dosagem na ordem 
dos 25 mL/min, tentando manter a 
percentagem da bomba entre 25% e 30%. 
Para água osmotizada pode-se reduzir 
ligeiramente o caudal do produto químico 
para cerca de 22 mL/min 

Em máquinas e túneis de lavagem o produto 
aplica-se através de bomba doseadora. 
Para águas duras (400 ppm) recomenda-se 
uma dosagem à volta de 25 mL/min, 
tentando manter a percentagem da 
bomba entre 25% e 30%. Para água osmotizada 
pode-se reduzir reduzir ligeiramente o caudal do 
produto químico para cerca de 22 mL/min. 

Para veículos industriais, recomendam-se 
trabalhar com concentrações próximas de 
3%, mas até um máximo de 6% para 
sujidades mais incrustadas. Deixar atuar 
durante um máximo de 3 minutos antes 
enxaguar com alta pressão ou usando 
escovas com água. É importante não deixar 
secar nunca o produto químico sobre a 
carroçaria, nem pulverizá-lo sobre superfícies muito 
quentes ou mates sem as humedecer previamente, 
não devendo expor-se o veículo ao sol durante 
a sua aplicação.

Manter bem fechado e evitar a exposição a raios UV e 
a temperaturas extremas.
Para mais informações, recomendamos a leitura da �cha de 
 segurança.
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Cor:

Peso especí�co: 1,105-1,125
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